
CORPORATIVO 

FICHA TECNICA DE MATERIALES Y COMPONENTES DEL TANQUE DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD, EMPAQUE Y ENTRAGAS  NACIONALES E INTERNACIONALES   

DESCRIPCION GENERAL: ESTANQUE DE GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD IMPORTADA DE 1.00 mm. ( En tanques de 6 hasta 50 metros de diámetro  Ó  .75  
mm.  ( En tanques de 4 ó menor tamaño) MARCA POLY-FLEX INC. COLOR NEGRO             ( MATERIAL CERTIFICADO Y CON 20 AÑOS DE GARANTIA ) , CON 
ESTRUCTURA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION GRADO (5) INDUSTRIAL, TUBO DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES 
DE CONTENCION EN PERIMETRO DE 1.5 PULGADAS Y CALIBRE .18, FLEJE DE ACERO GALVANIZADO IMPORTADO DE ¾ DE PULGADA INDUSTRIAL SUPER 
REFORZADO PARA CINTURONES DE FIJACION PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS TANQUES, TAPON DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 PULGADAS PARA 
TAPAR LA PARTE ALTA DEL TUBO Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA (OXIDO), OPRESORES INDUSTRIALES TIPO (PERRO) DE ACERO GALVANIZADO 3/16 PARA 
UNION DE LA MALLA Y CUERPO DE LA ESTRUCTURA, REMACHO DE ALUMINIO TIPO P.O.P. NUMERO .58 INDUSTRIAL CON RONDANAS (ARANDELAS) DE 
ACERO GALVANIZADO PARA UNIR LA BOLSA DE POLIETILENO A LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA   ( MALLA ), CINCHOS Ó SUJETADORES FLIṔBACK Ó 
ALAMBRE GALVANIZADO CAL .14 PARA SUJETAR LA ESTRUCTURA A LOS TUBOS PERIMETRALES. 
 
EN CAMPO SE REALIZA LA PARTE FINAL DE LA TERMOFUSION EN LA PARED DE UNION Y REVISION GENERAL DE LA COSTURA DE FONDO PARA REVISAR 
FUGAS. 
 
SE COLOCA LA UNION TIPO BOTA (CONDON) A LA TUBERIA DE SALIDA CON ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDA DE P.V.C. CON TORNILLERIA Ó 
ROSCABLE Ó SE TERMOFUSIONA EN LA TUBERIA DE POLIETILENO SI ASI LI DESEA EL CLIENTE 
 
TAMBIEN TENEMOS LA OPCION DEL TANQUE CON FORRO EXTERIOR QUE PROTEGE MAS LA ESTRUCTURA GARANTIZANDO UN PERIODO MAYOR  DE VIDA 
UTIL A LA ESTRUCTURA, NO SUBEN LOS DEPREDADORES POR LA MALLA, TIENE UN EFECTO TERMICO (SE PUEDE PONER UN ACOLCHADO ENTRE LAS DOS 
PAREDES Y CONSERVA LA TEMPERATURA POR MAS TIEMPO, EFECTO TERMO-HIELERA) IDEAL PARA LUGARES TROPICALES Ó MUY FRIOS. 



DESCRIPCION GENERAL BOLSA DE GEOMEMBRANA DE 1.00 Ó .75 mm:  
 
BOLSA CIRCULAR TERMOFUSIONADA EN LA BASE Y PARED CON EQUIPO WELD WELDING MARCA POLY-WELD Ó LEISTER DE CUÑA CON RODILLO OPRESOR DE DOS BANDAS Y 
CANAL DE PRUEBA PARA TANQUES DE 2 HASTA 50 METROS DE DIAMETRO ( LOS TANQUES DE 20 HASTA 50 METROS SE TERMOFUSIONAN EN EL SITIO DE OBRA ) Y SE 
REALIZAN LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD CORRESPONDIENTES PARA GERENTIZAR CERO FUGAS. 
 
SE TERMINA DE SELLAR Y DETALLAR CON UN EQUIPO DE TERMOFUSION TIPO CAÑON EXTRUSOR PORTATIL IMPORTADO MARCA POLY-WELD Ó LEISTER DE ULTIMA 
GENERACION, QUE SE ALIMENTA CON UN CORDON DE SOLDADURA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD IMPORTADO A 280 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR EL 
SELLADO CON LA SOLDADURA. 
 
EL MATERIAL ES IMPORTADO DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMERICA DIRECTAMENTE DE LA EMPRESA POLY-FLEX INC. AMERICA DESDE LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, 
ATRAVES DE UNA AGENCIA DE IMPORTACION EN LAREDO MEXICO. 
 
EL MATERIAL ESTA GARANTIZADO Y CUENTA CON TODAS LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD INTERNACIONALES YA QUE SU USO PRINCIPALMENTE ES PARA LA APLICACIÓN 
EN RELLENOS SANITARIOS Y LAGUNAS DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
LOS COLORES ESPECIALES EN LA GEOMEMBRANA AZUL, ROJO, VERDE, AMARILLO Ó AZUL CARIBE SON SOBRE PEDIDO Y CON UN MINIMO DE 50 TANQUES. 
 
LA GEOMEMBRANA EN COLORES ESPECIALES ( EXCLUSIVO DE TANGEOMEX ) ESTA FABRICADA CON PRODUCTOS 100% IMPORTADOS MARCA DOW CHEMICAL INC. DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTA SE MAQUILA EN MEXICO CON UNA EMPRESA MEXICANA CERTIFICADA ISO 9001-2000, CON CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD Y PATENTE 
DE FORMULA PROPIEDAD DE TANGEOMEX-JONATHAN CABANILLAS. 
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DESCRIPCION GENERAL MALLA DE ACERO GALVANIZADA 66/ 44,  66/ 66,  66/ 88:  
 
MALLA DE ACERO AL CARBON ELECTROSOLDADA Y GALVANIZADA POR INMERSION GRADO 5 ( EL MAYOR QUE EXISTE Y DE MAXIMA GARANTIA ) EN TRES MEDIDAS DE 
INSTALACION, 66/88 SE COLOCA PARA LOS TANQUES DE 2 HASTA 4 Ó 6 METROS DE DIAMETRO, 66/66 SE COLOA PARA LOS TANQUES DE 6 HASTA TANQUES DE 9 Ó 12 
METROS, 66/44 SE COLOCA PARA LOS TANQUES DE 12 HASTA 50 METROS Y EN LAS MEDIDAS DE 25 A 50 METROS SE COLOCA UNA DOBLE MALLA A MEDIA ALTURA COMO 
REFUERZO DEL FONDO. 
 
LA MALLA SE CORTA Y PULE EN EL SITIO DE OBRA, SE REVISA QUE NO TENGA ESQUIRLAS Ó PICOS QUE PUEDAN DAÑAR LA GEOMEMBRANA. 
 
EL PROVEEDOR DE LA MALLA ES LA EMPRESA MAS IMPORTANTE DE PRODUCCION DE PRODUCTOS DE ACERO EN MEXICO. 
 
LA EMPRESA GALVANIZADORA ES LA MAS GRANDE E IMPORTANTE DE LA REGION CON LOS MAS ALTOS STANDARES DE CALIDAD. 
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DESCRIPCION GENERAL TUBO DE ACERO GALVANIZADO 1.5 PULGADAS CAL. .18:  
 
TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTRUCTURAL DE 1.5 PULGADAS DE DIAMETRO CALIBRE .18 DE 1.50 METROS DE LARGO CON TAPON DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 
PULGADAS PARA SELLAR LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO Y EVITAR QUE ENTRE AGUA Y LO DAÑE, LOS TUBOS SE COLOCAN EN TODA LA PARTE PERIMETRAL DEL TANQUE CADA 
1.5 METROS Y ESTOS SE CLAVAN Ó ENTIERRAN EN EL TERRENO DE INSTALACION 40 CENTIMETROS PARA QUE ESTOS QUEDEN A UNA ALTURA DE 1.10 METROS Y PERMITAN 
DOBLAR LA GEOMEMBRANA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MALLA. 
 
EN ALGUNAS OCACIONES SI LO REQUIERE EL CLIENTE PARA LA COLOCACION DE UN DOMO INVERNADERO O CABLES PARA TENSION DE UNA CUBIERTA FLOTANTE DE 
PLASTICO Ó GEOMEMBRANA ESTOS SE FRAGUAN EN CONCRETO PARA DARLES MAYOR RESISTENCIA A LA TENSION DE LOS SOPORTES.  

DESCRIPCION GENERAL FLEJE DE ACERO GALVANIZADO ¾ DE PULGADA CAL. .18 INDUSTRIAL:  
 
FLEJE DE ACERO GALVANIZADO DE USO INDUSTRIAL DE ¾ DE PULGADA CALIBRE .18 SUPER-REFORZADO PARA COLOCAR EN TODO EL PERIMETRO DEL TANQUE PARA 
CONTENER LA ESTRUCTURA DE MALLA Y TUBOS DE SOPORTE. 
 
EN LOS TANQUES DE 2 HASTA 4 Ó 6 METROS DE DIAMETRO SE COLOCAN 2 CINTURONES DE FLEJE, EN LOS TANQUES DE 6 HASTA 9 METROS DE DIAMETRO SE COLOCAN 3 
CINTURONES DE FLEJE, EN LOS TANQUES D 12 HASTA 16 METROS DE DIAMETRO SE COLOCAN 4 CINTURONES DE FLEJA Y EN LOS TANQUES DE 20 HASTA 50 METROS DE 
DIAMETRO SE COLOCAN 5 CINTURONES DE FLEJE Y SE REFUERZAN CON DOS Ó TRES CABLES DE ACERO GALVANIZADO EN TODO EL PERIMETRO.  
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DESCRIPCION GENERAL DE ACCESORIOS DE INSTALACION:  
 
OPRESORES DE ACERO GALVANIZADO 3/16 INDUSTRIALES TIPO (PERRO) PARA UNIR LA ESTRUCTURA DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO ( COSTURA DE UNION), SE 
COLOCAN EN LOS TANQUES DE 2 HASTA 4 Ó 6 METROS 8 OPRESORES GALVANIZADOS, EN LOS TANQUES DE 6 HASTA 12 METROS SE COLOCAN 12 OPRESORES 
GALVANIZADOS Y EN LOS TANQUES DE 15 HASTA 50 METROS SE COLOCAN 24 OPRESORES GALVANIZADOS. 
 
ESTOS LE DAN UNA UNIOS MUY SOLIDA A LA ESTRUCTURA DE MALLA GALVANIZADA. 
 
REMACHES DE ALUMINIO TIPO P.O.P. NUMERO .58 INDUSTRIAL Y RONDANA Ó ARANDELA DE ACERO GALVANIZADA, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA FIJAR LA 
GEOMEMBRANA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MALLA ESTRUCTURAL GALVANIZADA Y SE COLOCAN A CADA 25 CENTIMETROS DE DISTANCIA HASTA COMPLETAR LA 
CIRCUNFERENCIA Y FIJACION DE LA BOLSA DE GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD. 
 
CINTURONES PLASTICOS Ó ALAMBRE GALVANIZADO PARA SUJETAR LOS TUBOS A LA MALLA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, PARA EVITAR QUE SE MUEVAN DURANTE EL 
PROCESO DE INSTALACION DEL TANQUE DE GEOMEMBRANA. 
 
OPCIONAL: ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DE LA BOLSA DE GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD A LA TUBERIA DE P.V.C. Y ESTA PUDE 
SER DESDE 2 HASTA 36 PULGADAS DE DIAMETRO, SISTEMA TIPO BRIDA CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE NEOPRENO TIPO G3545 NEGRO COMO 
AISLANTE Y EMPAQUE DE SEGURIDAD EN LA UNION DE LA BRIDA Ó BOTA TIPO CONDON TERMOFUSIONADA EN TUBERIA DE POLIETILENO. 
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DESCRIPCION GENERAL DE EMPAQUE Y EMBARQUE DE TANQUES DE GEOMEMBRANA PARA INSTALACION:  
 
TODOS LOS TANQUES Y ACCESORIOS ( EXCEPTO LA MALLA, TUBO Y ACCESORIOS ) SE FLEJAN Y SE EMPACAN CON CARTON CORRUGADO DE 5 MILIMETROS INDUSTRIAL Y SE FORRAN CON 
PELICULA PLASTICA FILM-STRECH Y SE REFUERZAN LAS ESQUINAS CON CONMOS DE CARTON RIGIDO, SE ETIQUETAN PARA SU ENVIO E IDENTIFICACION DE TAMAÑO, COLOR Y 
CARACTERISTICAS. 
 
LOS TUBOS SE ETIQUETAN PARA IDENTIFICAR LA CANTIDAD Y ESTA CORRESPONDE A EL TAMAÑO DE TANQUE QUE SE ENVIA Y SE FLEJAY Y FORRAN CON PELICULA PLASTICA FILM-STRECH EM SU 
TOTALIDAD PARA EVITAR QUE SE SEPARES Ó EXTRAVIEN. 
 
LOS ACCESORIOS SE COLOCAN EN CAJAS PLASTICAS ESPECIALES Y RESISTENTES DONDE SE COLOCAN  E IDENTIFICAN CON UNA ETIQUETA LA CANTIDAD Y TIPO DE TANQUE Ó NUMERO DE 
TANQUES QUE INCLUYE, SE FLEJA. 
 
LOS EQUIPOS DE AIREACION DE PROMOCION SE ETIQUETAN E IDENTIFICAN PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y CABALLAJE DE ESTOS Y SE FORRAN CON PELICULA PLASTICA PARA SU 
PROTECCION. 



CORPORATIVO 

DESCRIPCION GENERAL DE EMPAQUE Y EMBARQUE DE TANQUES DE GEOMEMBRANA PARA INSTALACION:  
 
LAS ENTREGAS SE REALIZAN DE MANERA PERSONAL COORDINANDO CON LA TRANSPORTADORA LOS TIEMPOS DE LLEGADA Y TRASLADO YA SEA ESTE POR BARCO, AIRE Ó TERRESTRE. 
 
TODOS LOS TRAMITES TANTO NACIONALES E INTERNACIONALES SE FACTURAN, SE DOCUMENTAN CON TODOS SUS PEDIMENTOS Y CERTIFICADO DE ORIGEN, CARTAS DE INTENCION Y 
EMBARQUE Y GARANTIA. 


